
Henkilönostimen käyttölupa 

Työnantaja / Yhteisen työpaikan 
pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävä työnantaja 

Taideyliopisto 

Nostimen käyttäjä 

Luvan myöntäjä 

Lupa on myönnetty seuraaviin henkilönostinmalleihin (x): 
lupa
(x)

malli luokka tyyppi yksikkö sijainti putoamis-
suojien 
käyttö 

Haulotte Star 10, JIB-
nostin 

ajettavat 
henkilönostimet 

teleskooppimasto (TM) 
+ nivelletty puomi 

KuvA Mylly käytettävä 

Genie Runabout 
GRC-12 

ajettavat 
henkilönostimet 

teleskooppimasto-
nostin (TM) 

KuvA Mylly ei 
edellytetä 

Haulotte Compact 10 ajettavat 
henkilönostimet 

saksilavanostin (SL) SibA M-talo ei 
edellytetä 

Haulotte Quick Up 9 työntäen siirrettävät 
henkilönostimet 

teleskooppimasto-
nostin (TM) 

SibA R-talo ei 
edellytetä 

Genie AWP-20S työntäen siirrettävät 
henkilönostimet 

mastolavanostin (ML), 
kiintomasto (KM) 

SibA R-talo ei 
edellytetä 

Haulotte Star 10 ajettavat 
henkilönostimet 

teleskooppimasto (TM) 
+ nivelletty puomi 

SibA M-talo käytettävä 

Haulotte Quick-up 13 työntäen siirrettävät 
henkilönostimet 

mastolavanostin (ML), 
kiintomasto (KM) 

SibA M-talo ei 
edellytetä 

Genie AWP-25S työntäen siirrettävät 
henkilönostimet 

mastolavanostin (ML), 
kiintomasto (KM) 

TeaK Kookos ei 
edellytetä 

Genie IWP-25S DC työntäen siirrettävät 
henkilönostimet 

mastolavanostin (ML), 
kiintomasto (KM) 

TeaK Kookos ei 
edellytetä 

Rotator JLG 10MSP 
("Rotta") 

ajettavat 
henkilönostimet 

teleskooppimasto-
nostin (TM) 

TeaK Kookos ei 
edellytetä 

Rotator JLG ES1530L 
("Lokki") 

ajettavat 
henkilönostimet 

saksilavanostin (SL) TeaK Kookos ei 
edellytetä 

Rotator JLG Toucan 
Duo ("Toukka") 

ajettavat 
henkilönostimet 

teleskooppimasto-
nostin (TM) 

TeaK Kookos ei 
edellytetä 

Safelift  
MoveAround MA50 

ajettavat 
henkilönostimet 

teleskooppimasto-
nostin (TM) 

Tila-
palvelut 

N-talo ei 
edellytetä 

Luvan myöntäjä on ennen tämän luvan antamista varmistunut, että henkilönostimen käyttäjällä on 
riittävä kyky ja taito merkityn laitemallin käyttöön sekä tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön 
kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. 

Putoamissuojaimia on käytettävä laitemalliin käyttölupataulukossa tehdyn merkinnän ja 
työtilannekohtaisen riskien arvioinnin mukaan. 

Päivämäärä _____________________________ 

Luvan myöntäjän allekirjoitus: ___________________________________ 
(voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti) 
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